
STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Castelnovo di sotto

Note Descrizione

Accesso azienda (prendere chiavi) Accesso da cavedagna aperta

Recinzione (prendere chiavi) no

1. Sensori e loro disposizione

Sensore Sì/No Palo di riferimento con numero progressivo e note

Data logger X Palo 1 alluminio

Pannello FV X Palo 1 alluminio

Antenna X Palo 1 alluminio

Temp aria 2 m X Palo 1 alluminio

Temp aria 0.5 m

Bagnatura fogliare

Radiometro

Pluviometro X Palo 2 acciaio

Pluviometro siap

Palo Anemometro

Nivometro

Altro
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Spostamento stazione di fronte attuale posizione, a destra della cavedagna. Al momento della nuova
installazione sarà presente tecnico Arpae e la posizione esatta sarà concordata con la proprietà.

Interventi standard
SPOSTAMENTO DEL SITO, RIPRISTINO VECCHIA POSIZIONE con rimozione dei due plinti
SCAVO E PLINTO NUOVO SITO E FORNITURA PALO

1. Vecchio sito
a. Recupero, stoccaggio e conferimento secondo capitolato di

i. TU
ii. filtro pluvio
iii. SIM card

b. Rimozione completa e smaltimento, comprensivo di plinti, di tutto il materiale presente nel
vecchio sito non recuperato

2. Nuovo sito
a. predisposizione delle opere, fornitura di tutti i materiali necessari e montaggio completo del palo

ed apparati secondo specifiche

Scheda di campagna - Castelnovo di Sotto 2/4



vista panoramica

palo 2
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palo 1

Nuovo sito (croce) e sito attuale
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