
 
STAZIONE AGROMETEO DI BASE: Reda Faenza 
 

 
Sensori e loro disposizione 
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Note Descrizione 

Accesso azienda (prendere chiavi) si passa attraverso cavedagna in frutteto e poi si scavalca recinzione in legno 
in cui sono presenti dei cavalli 

Recinzione (prendere chiavi) il sito è circondato da un altra recinzione in legno che tiene lontani i cavalli 
(della proprietà) 

Sensore Sì/No Palo di riferimento con numero progressivo e note 

Data logger x palo 1 alluminio 

Pannello FV x palo 1 alluminio 

Antenna x palo 1 alluminio 

Temp aria 2 m x palo 1 alluminio 

Temp aria 0.5 m   

Bagnatura fogliare x palo 1 alluminio 

Radiometro   

Pluviometro x palo 2 acciaio 

Pluviometro riscaldato   

Palo Anemometro   

Nivometro   

sensori umidità suolo 
CR10 a varie profondità 

x palo 1 alluminio 



 
Sito da ripristinare. 
 
Interventi 

1. Rimozione e smaltimento di tutto il materiale, compresi i due plinti 
2. lasciare recinzione in legno che è della proprietà 
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vista panoramica 

 

dettaglio pali 
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Palo 1 dettaglio cavi 

 


