CcODICE POzzo RN71-00
ACQUE SOTTERRANEE

TIPO DI MISURA
PIEZOMETRIA : TRIM.
CHIMISMO : ESTESO

RETE DI PRIMO GRADO

prevenzionee
ambientedell'emilia-romagna

UBICAZIONE PROPRIETA

Provincia: Rimini Proprietario: Romagna Acque
Comune: Rimini SOC. DELLE FONTI
Localita: Case nuove Referente:

Indirizzo: Via Orsoleto Telefono:

UTM (fuso 32) 780.399  4887.105 Cellulare

INFORMAZIONI

Profondita 'm 101.2

Quota del piano di campagna (m) 'm 17.7

Quota del punto di riferimento piezometrico rispetto sim m 18.70

Uso del pozzo Civile

Presenza di contatore Sl O NO
Anno di perforazione o sfondamento 1999

Ditta perforatrice Farinelli
Stratigrafia ' XSl ONO
Posizione dei filtri m 90.7 — 96.7
Prelievo presunto §m3/anno 350000

Potenza pompa ‘Kw 35

PIANTA E PROSPETTO ICONOGRAFIA PUNTO DI CAMPIONAMENTO




ACQUE SOTTERRANEE
RETE DI PRIMO GRADO

CcODICE POzzo RN71-00

TIPO DI MISURA
PIEZOMETRIA : TRIM.
CHIMISMO : ESTESO

CARTOGRAFIA 1:5000
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| Committente:  AMULR,  RIMINI

STUDIO T.I1.

e
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SOCIETA" DI ENGINEERING | Localita: Case Orsoleto —Viserba—

STUDL E RICERCHE o {

PROGETTI Denominazione pozzo: NUQOVO~N.45 i

DIREZIONI LAVORI . ) C (1R /05 /9GY « | o - % ‘

CONSULENZE Quota slm.i 17,70 mt LS.(18/05/99) s.lm. »,‘62i
Dota : MARZO~APRILE~99 Rep. : 99—045 }

I
\
STUDIO T.L s.c.a rl. Vidle Pascoli 174 47900 Rimini Tel. 0541-384000 Fax 0541382292
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*cementazione esequita con cemento CALA 1TOR \
tipo Portiand. Boiacca costituita da SCALA 1:250

50% acqua, circa 47-48%
di cemento e 234 di bentonite.




